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DESCRIPCIÓN:
Fabricado en una película de látex interior liso naranja y ex-
terior negro con un diseño especial de ingeniería en palma 
y dedos que le entregan un excelente grip; puño enrollado 
para mayor resistencia al enguante, amplia protección a áci-
dos, solventes y químicos en general, excelente resistencia 
en su segmento a la abrasión. 

CARASTERISTICAS:
100% Látex de alto desempeño.
Ideal para trabajos en contacto con superficies húmedas.
Puño enrollado reforzado.
Ideal para trabajos que requieran precisión.
No produce reacciones alérgicas.
Excelente grip por su superficie rugosa.
Buena resistencia a la abrasión.

CERTIFICACIONES:
EN-420 / EN-388:2003 (PRESTACION 1000)

Versión: 2
Fecha: DIC/27/2018
Elaboró: Dpto. Técnico VICSA

APLICACIONES
• Metalmecánica
• Automotriz.
• Construcción.
• Electrónicas.
• Alimenticias.
• Energía.
• Industria en general: actividades de precisión y
estanqueidad.

CÓDIGOS
300950720497   (Talle 9)
300950782045   (Talle 10)

MANTENIMIENTO: 
Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y 
desgarros. 
De lo contrario utilizar guantes nuevos.
Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar-
los.
Para trabajos prolongados quitarse regularmente.
Limpiar los guantes.
Dejar que se seque su interior para volver a utilizarlos. 
Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la 
luz, el calor y la humedad.
Estos no tienen fecha de vencimiento.

ADVERTENCIA: 
El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento pue-
de resultar en daño personal.
Este equipo de protección personal no garantiza protección 
ilimitada.

ATENCIÓN:
Una utilización inadecuada de los guantes, así como cual-
quier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar 
los niveles de resistencia.
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