STEELPRO

SAFETY .

FICHA TECNICA

LINTERNA MINERA
RECARGABLE KL 10000 PLUS

CcOD: 251150880300

DESCRIPCION

La ldmpara ha sido pensada y disefiada para un uso
industrial basados en los més altos estdndares interna-
cionales, esta no posee cable es resistente y tiene la
autonomia mas alta del mercado, ergonémicamente di-
sefiada y muy liviana de muy simple montaje, resistente
al condiciones climéticas extremas y agua, con una
autonomia de 30 Horas y 10.000 Lux, se recarga desde
0 en 5 Horas, se pude recarga por USB, su sistema de
conexién es magnética, ideal para industria minera
subterraneas o en areas peligrosas donde existan gases
inflamables o en ligares donde se requiera lluminacién
moévil.

SET COMPLETO

e 1 Lampara Minera
e 2 Manual de Operaciones

e 3 Cable USB con conexién magnético
e 4 Incluye accesorios para montaje

ESPECIFICACIONES
Caracteristicas Unidad Datos
Tenskdn nominal \ a7
Capacidad nominal Ah 22
Carrienta nominal ma 150
Duracién de iluminacién H z15
principal de LED
Grado de lluminacién Lune > 10.000
finicial a 1 meto)
Peso 150
Ciclos de camga dela Ciclos 1200
bateria (ecamgas)
Tiempo de canga H 35
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APLICACIONES

Mineria / Petroquimicas/Construccion / Forestal / Agri-
cultura / Vial / Energia / Logisticas/Gruistas / Aserrade-
ros/ Mantenimiento Mecénico/Industria en General.
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