
GUANTE STEELPRO
NITRILO puño
TEJIDO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:
Guante en jersey sanitizado con soporte textil y baño en 
nitrilo.
Interior en 100%  algodón dando comodidad y evitando 
acumulación de hongos por efecto del sudor. 
Textura semirugosa para mejor agarre, doble capa puño 
tejido de algodón.
Ha sido concebido como reemplazo de los guantes de 
cuero en general.

CARASTERISTICAS:
Forro interior 100% jersey de algodón.
Nitrilo soportado en jersey sanitizado.
Recubierto en de nitrilo.
Doble capa lona puño abierto de seguridad.
Resistencia a productos químicos y derivados del
petróleo.
Resistente a cortes, pinchazos y abrasión.
Fácil mantenimiento, (lavables).

CERTIFICACIONES:
EN-420 / EN-388:2003 (PRESTACION 3111)

APLICACIONES
• Industria metalmecánica.
• Industria de energía
• Trabajos con aplicaciones de aceite.
• Ingeniería automotriz.
• Industria de la construcción.
• Petroquimicas
• Toda actividad que genere riesgo mecánico y de abrasión.
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CÓDIGOS
301000840198 (Talle 10)                        

MANTENIMIENTO: 
Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y 
desgarros. 
De lo contrario utilizar guantes nuevos.
Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar-
los.
Para trabajos prolongados quitárselos regularmente. 
Limpiar los guantes.
Dejar que se seque su interior para volver a utilizar. 
Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la 
luz, el calor y la humedad.
Estos no tienen fecha de vencimiento.

ADVERTENCIA: 
El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento pue-
de resultar en daño personal.
Este equipo de protección personal no garantiza protección 
ilimitada.

ATENCIÓN:
Una utilización inadecuada de los guantes, así como cual-
quier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar 
los niveles de resistencia.
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