
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:
Conos de polietileno de alta densidad y base de goma. 
Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar Zona 
de riesgo. Áreas peligrosas. Demarcación perimetral de áreas. 
Obras en construcción. Derrumbes. Arreglos en la vía pública. 
Zona de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

50 CM: CINTA REFLECTIVA DE 15 CM. DIMENSIONES 22 X 
22 X 50 CM / PESO: 2.5 KG

75 CM: 2 CINTAS REFLECTIVAS DE 10 Y 15 CM. 
DIMENSIONES 35 X 35 X 75 CM / PESO: 2.5 KG

100 CM: 2 CINTAS REFLECTIVAS DE 10 Y 15 CM. 
DIMENSIONES 55 X 55 X 100 CM /PESO: 5 KG

USOS Y APLICACIONES:
Minería / Petroquímicas/Construcción/Forestal /Agricultura / 
Vial /Energía /Equipos de Emergencias/ Logísticas/
Gruistas / Aeronáutica/ Mantenimiento Mecánico/Industria 
en General.

CONOS POLIETILENO
BASE DE GOMA RFX.

CODIGOS

502401540008  (50 cm)
502401540007  (75 cm)
502401540129  (100 cm)
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